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DIREZIONALI EXECUTIVE

UNI EN 
1335

Conformità D.Lgs. 
81/2008

Omologazione 
classe 1IM

Omologazione 
classe 1

UNI 
8591

UNI 
9084

UNI EN 
16139

UNI EN 
12727

UNI EN 
ISO 354

UNI EN 
1730

6.0 

ALFA √ C N/A √

BRIDGE √ C N/A √ √ √

CINQUANTA √ C N/A √

FUNNY √ B √ √ √ √

KIRIA

LUCKY √ C N/A √ √ √

LUX √ C N/A 

SEDNA √ B √ √ √ √

STEEL √ B √

TEKNO √ C N/A √ √

URANIA √ C N/A

OPERATIVE TASK

UNI EN 
1335

Conformità D.Lgs. 
81/2008

Omologazione 
classe 1IM

Omologazione 
classe 1

UNI 
8591

UNI 
9084

UNI EN 
16139

UNI EN 
12727

UNI EN 
ISO 354

UNI EN 
1730

ANDY √ A √ √ √ √

CLICK √ A - B √ √

ELEGANCE √ B √ √

EVO √ B √ √

FULLY √ A √ √ √ √

GAMMA √ B √ √ √ √

HELLO √ A √ √ √ √

JOY √ B √ √ √ √

KIND √ B √ √

PLAY √ A √ √

SPICE √ B √ √

STRATOS √* A* √* √* √* √*

TRATTO √* A* √* √* √* √*

Y √ B √ √

ATTESA  WAITING AREA

UNI EN 
1335

Conformità D.Lgs. 
81/2008

Omologazione 
classe 1IM

Omologazione 
classe 1

UNI 
8591

UNI 
9084

UNI EN 
16139

UNI EN 
12727

UNI EN 
ISO 354

UNI EN 
1730

BLOOM √* √*

CLOUD

DOMINO

DOMUS √

FRED √ √

INCA √

KALIMA

MAGIX

MIRRA

MULTY √ √

MY WAY √

POPPER

PRINCE

RELOAD √

VERTIGO √

VOLO

WEB

ZENITH √

COLLETTIVITA’  PUBLIC SEATING

UNI EN 
1335

Conformità D.Lgs. 
81/2008

Omologazione 
classe 1IM

Omologazione 
classe 1

UNI 
8591

UNI 
9084

UNI EN 
16139

UNI EN 
12727

UNI EN 
ISO 354

UNI EN 
1730

ASSO √ √ √

COIMBRA √ √

COMPACT √ √ √

TEKNICA √ √

COMPLEMENTI   ACCESSORIES
UNI EN 
1335

Conformità D.Lgs. 
81/2008

Omologazione 
classe 1IM

Omologazione 
classe 1

UNI 
8591

UNI 
9084

UNI EN 
16139

UNI EN 
12727

UNI EN 
ISO 354

UNI EN 
1730

LEGGìO

PUF

TAULìN

UP & DOWN √

YOTA

PROVE E COLLAUDI  -  STANDARDS

* Al momento della stampa del listino i prodotti contrassegnati da * sono in fase di collaudo. Vi invitiamo a contattare l’azienda per informazioni più precise.
* While printing products with * are under final testing. Please contact the company for up-to-date details.

* Al momento della stampa del listino i prodotti contrassegnati da * sono in fase di collaudo. Vi invitiamo a contattare l’azienda per informazioni più precise.
* While printing products with * are under final testing. Please contact the company for up-to-date details.

PROVE E COLLAUDI  -  STANDARDS



1514

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN

UNI EN
1335

UNI EN
13761

Prodotto omologato ai fini della prevenzione incendi in classe 1 IM
Fire proof class 1 IM

Costruita con materiale riciclabile
Manufactured with recyclable components

Garanzia di 7 anni per le parti strutturali
7 years warranty for structural parts

Prodotto conforme al D.LGS 81/2008
Complying with EEC directive 90/270

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN 1335 presso il CATAS
EN 1335 standard carried out by Catas

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN 1728 presso il CATAS
EN 1728 standard carried out by Catas

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN 13761 presso il CATAS
EN 13761 standard carried out by Catas

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN 12727 presso il CATAS
EN 12727 standard carried out by Catas

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN 16139 presso il CATAS
EN 16139 standard carried out by Catas

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN 1730 presso il CATAS
EN 1730 standard carried out by Catas

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN ISO 354
EN ISO 354 standard carried out

Prodotto collaudato secondo la norma UNI EN 15373 presso il CATAS
EN 15373 standard carried out by Catas

Prodotto conforme al tipo A della norma UNI EN 1335
Product tested according type A of EN 1335 standard

Prodotto conforme al tipo B della norma UNI EN 1335
Product tested according type B of EN 1335 standard

Prodotto conforme al tipo C della norma UNI EN 1335
Product tested according type C of EN 1335 standard

Meccanismo certificato per un utilizzo di 24 ore, secondo la normativa BS 
5459: Part 2/2000.
Armchair with mechanism certified for 24-hour usage, according to BS 
5459: Part 2/2000 standard.

16139

1730

354
ISO

15373

H: altezza totale    
Hs: altezza sedile   
Hb: altezza braccioli
L: larghezza totale
Ls: larghezza sedile
P: profondità

H: max height    
Hs: seat height  
Hb: armrests height
L: max width
Ls: seat width
P: depht

Attenzione, la foto non identifica l’articolo; fare sempre riferimento alla descrizione tecnica
Beware: photo does not refer to the coded product. For full details consider only extended technical specification

LEGENDA    LEGEND LEGENDA    LEGEND

A B C D E G
Dimensioni - Size:  
H 113 ÷ 123   
Hs 42 ÷ 52   Hb 64   
L 70    Ls 53    P 52  
Box Kg:  27      
Box volume m3 :  0,39 
Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1

Schienale alto, braccioli in alluminio lucidato con top imbottito, 
base a 5 razze in alluminio lucidato, ruote frenate Ø 50 mm
High back, polished die-cast aluminium armrests with 
upholstered top, 5-star polished die-cast aluminium base, 
auto-bracking nylon castors Ø 50 mm

CQ001B Meccanismo oscillante a fulcro centrale cod. ME002
Central tilting mechanism cod. ME002 - 915 932 970 1295 1552

CQ001A Meccanismo oscillante a fulcro avanzato cod. ME005
Forward tilting mechanism cod. ME005 - 992 1009 1047 1372 1629

Categorie di rivestimento
Upholstery category

Descrizione tecnica
Technical details

Dimensioni, pesi e volumi
Dimension, weight and volume

Foto, fare riferimento al codice 
prodotto
Image, refer to the product code

Prezzo per categoria di rivestimento
Price for upholstery category

Descrizione codice univoco prodotto
Unique product code tecnhical details

Codice univoco prodotto
Unique product code

Quantità / Multiplo 
minimo di acquisto
Quantity/minimum 
purchase units

A

B

C

7




