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Reception Lithos 

Semplice, elegante, funzionale e di grande impatto. La reception Lithos completa 

la collezione degli arredi per ufficio Della Rovere offrendo un prodotto completo 

frutto di un’accurata progettazione. 

7 



Reception Lithos 

“Non c’è mai una seconda opportunità per una prima buona impressione” 

E’ ormai consolidato che accogliere i visitatori nella propria azienda in modo elegante 

è un’esigenza comune, e  proprio per questo, Lithos è una reception per tutte le 

aziende che vogliono realizzare o sostituire la reception con un budget corretto! 
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Confronto 
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Edison vs Lithos  

L 274 cm 

 

€ 2.571 

L 275 cm 

 

€ 1.392 

Edison Lithos 

- 85% 

Legno 
Vetro 



Caratteristiche 

tecniche 



Moduli 

Gli elementi sono realizzati tutti in melaminico e sono divisi in quattro categorie: 

moduli diritti, moduli diritti hospitality, moduli ad angolo e pannelli welcome. 
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Moduli diritti 

Il modulo diritto è composto da un piano di lavoro profondo 70 cm, largo 90 o 120 

cm con uno spessore di 2,5 cm e da un pannello frontale alto 110 cm. 
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L 90 L 120 

P 70 P 70 

H 110 H 110 

SP 2,5 
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Moduli Hospitality 

Il modulo hospitality ha un piano di lavoro profondo 104,5 cm, largo 90 o 120 cm e 

con uno spessore di 2,5 cm. 
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L 90 
P 104,5 

H 75 

L 120 P 104,5 

H 75 

2 

30 cm 



Fianchi di chiusura 

Il modulo diritto e quello hospitality possono essere chiusi ai lati con dei fianchi di 

finitura alti 110 cm. 
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L 90/120 

P 75/90 

H 110 



Modulo angolo 

Il modulo angolo misura 90 cm per ogni lato ed ha i fianchi di finitura. 

(Si consiglia di non usarlo come terminale per le forature laterali a vista) 
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L 90 

P 90 

H 110 

Destro / Sinistro 
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Pannello welcome 

I pannelli welcome, che vengono installati sui pannelli frontali, sono realizzati in melaminico, 

in metallo o lamiera effetto specchio. 
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Pannello welcome melaminico 
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Pannelli welcome 

Melaminico 

H 41,5 – 81,5 

L 90 / 120 / 180 

P 30 



Pannello welcome metallo / lamiera 

Pannelli welcome metallo / lamiera effetto specchio 
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Pannelli welcome 

METALLO / LAMIERA 

H 40 – 80 

L 80 

P 30 



Mensola porta borsa per pannello welcome 

Tutti i pannelli welcome hanno la predisposizione per montare una mensola frontale porta borsa 

in melaminico o in vetro satinato 
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Vetro satinato / Melaminico 

L 80 – P 30 



Passacavi 

Tra il piano ed il pannello frontale c’è un’asola di 2 cm che permette un cablaggio ordinato.  
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Passacavi 



Colori elementi in melaminico 

Gli elementi in melaminico sono disponibili nei colori rovere moro (LRS), noce naturale (LNO), 

bianco rigato (LAV), bianco (MBI), noce canaletto (LNO2) e acero (MAC). 
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* Per il piano della reception consigliamo i colori LNO, LRS, MBI, 

MAC e MNO2. 



Colori moduli in metallo 

I pannelli welcome in metallo sono disponibili nei colori alluminio, (AL1), bianco (BI) e 

antracite (AT1) o lamiera effetto specchio. 
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Colori mensole porta borsa 

Le mensole porta borsa che si applicano sul pannello welcome sono disponibili in melaminico e 

in vetro satinato 
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Melaminico / Vetro Satinato 



Raccordi in melaminico per pannelli welcome 

I pannelli welcome in metallo e quelli in lamiera specchiata (che sono tutti L 80), possono 

essere raccordati tra loro con dei piani in melaminico (L 26 – 56 – 71 cm).  

La larghezza di questi elementi dipende dalla tipologia di modulo diritto (L 90/120) che si utilizza 

e dalla posizione in cui viene montato il pannello welcome.  

La posizione dei pannelli welcome è a discrezione del cliente e raccordi di dimensioni diverse 

possono essere ordinati come fuori misura.  
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Come ordinare 

Per completare una composizione, sia essa realizzata da 1 modulo o infiniti moduli, è 

necessario aggiungere solo 1 gamba. Questo perché tutti i moduli ne hanno 1 di serie e viene 

montata in posizione intermedia, quindi l’ultimo modulo va completato con 1 gamba (D267630). 
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I fianchi di finitura laterali per il modulo diritto e per quello hospitality sono opzionali. 

Anche quando ci sono i fianchi laterali vanno montate le gambe in alluminio. 

D267610 D267626 

OPZIONALE  

D267628  

OPZIONALE 

D267630 
1 GAMBA DA AGGIUNGERE 

AD OGNI COMPOSIZIONE 

1 GAMBA DI SERIE PER OGNI PIANO 

D267600  



Proposte e Foto 
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Proposte 
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Proposte 
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Proposte 
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Proposte 
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Proposte 
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Proposte 



Fine 


